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Dubbeldörrar med dörrblad, t=126 mm. 
Storlek t.o.m. 45M x 70M. (4480 x 6980 mm). 

            Snitt dörrblad/karm. 

 
 

 

 

 

Dörrblad: 
Ut- och invändig dörrspegel i 3 mm grundmålad 
stålplåt, isolering av obrännbar stenull. 
Överfalsat utförande. 

 
Karm: 
Icke foderbildande karm, helsvetsat utförande. 

 
Vikt: 
Denna dubbeldörr väger 90-107 kg/m².  
(45 x 70M = 2900 kg).  

 
Lås: 
Dubbeldörren stänges med reglar (FUHR). 
Porten kan förses med solenoidlåsning, 
magnetkontakter samt microbrytare. 
 
Beslagning: 
Gångjärnen är svetsade och justerbara i höjd 
och sidled. Gångjärnen är försedda med lagrade 
upphängningar. 
 

   
 

 

 
 
 

 
 

        
 

 

 

 

 

        

 

    Ljuddämpning: 
     Upp till max Rw 46 dB. 
 

Brandklass: 
Dessa portar kan byggas på motsvarande sätt  
(EI  60) men måste godkännas av lokal    
brandmyndighet för varje objekt. (Dessa dörrar  
är ej skyltade). 
 
Ytbehandling: 
Portarna levereras grundmålade. Färdigmålade portar är 
ej möjligt att beställa p.g.a. dess storlek. Vi rekommenderar 
att målningen utförs snarast efter färdigställt montage. 

 
Montage: 
Karmen bör svetsas fast i en karmomfattning av stål.    
Det finns även en montagelösning för kraftiga väggar i 
limträ samt för betongväggar. 
Dörrens avsevärda tyngd kräver en stabil vägg 
och infästning.  
Montagebeskrivning kan rekvireras. 
Se exempelbild nedan på rekommenderat montage. 

 
     Beteckning: 
     Porten beteckning är SLDS. (För brand, SLDS-B) 
 
 

 
                                                              SLDS (SLDS-B) 

Storlek B x H: 31 x 31M - 45 x 70M 

Karmyttermått: B-20 mm, H-20 mm 

Karmdjup: 200 mm 

Dörrblad, tjocklek: 126 mm 

Dagöppning (fritt mått) med dörrblad öppnade 90°: B-404 mm, H-143 mm 

Dagöppning (fritt mått) med dörrblad öppnade 180°: B-246 mm, H-143 mm 

Tröskelhöjd:  20 mm 

Lås - gång/sidodörr: Fuhr 1191 / Fuhr 1190 
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                                                          Exempel på montagebeslag.  
 
    Montage i limträsystem/betong.                                        Stålomfattning kring betongväggar. 
                                                                                                     (Karm svetsad mot beslagen). 

 

 
 

 
Exempelbilder på monterade stålportar. 
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